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一、竞争性磋商采购公告
鄂尔多斯机场管理集团有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购集团厨具设备，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

（一）项目概况

1、项目名称：集团厨具设备项目

2、项目编号：CG/JTGS-17-0005-W

3、采购人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

4、控制价：13.5万元。

4、资金来源：企业自筹

5、采购内容： 

详见招标文件
需在中标后20日内完成设备安装调试。

（二）响应文件接收截止（开标）时间及地点

响应文件接收截止（开标）时间：2017年12月8日9:30

开标地点： 鄂尔多斯机场管理集团有限公司综合办公楼205室

（三）联系方式

联系人： 司先生

联系电话： 0477-3855924

邮    箱：oaaggf@ 163.com

二、供应商须知

（一）供应商资格要求

    1、具有独立承担民事责任的能力; 

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录; 

6、法律、行政法规规定的其他条件; 

7、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（二）响应文件应包括

    1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个；

    2、产品最终报价表；

    3、报价货物详细技术参数；

    4、公司对公账号。

5、检察机关出具的无行贿犯罪证明。因时限问题无法按时开具的，如果最终中标，需在中标后提供，否则按自行放弃处理。

6、售后服务承诺：含售后服务地点、网点，最长质保期限，服务响应及解决问题时限等。

7、业绩证明（近3年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）

8、其他产品质量保证等佐证材料。

9、产品操作及维护性能。

10、招标文件响应程度（填写优于、满足、不满足）

（三）评标与中标

    1、组织磋商

鄂尔多斯机场管理集团采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

（1）公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

（2）磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

（3）磋商与报价

2.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

3.报价

（1）每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

（2）报价内容为招标代理服务费费率。

二、评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据报价情况由低到高排列供应商顺序并推荐中标候选人，报价相同时，业绩多者优先。 

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

三、采购人需求
（一）项目基本情况：
	序号
	设备名称
	规格（型号）
	数量
	单价
	合计
	备注

	航站楼职工1餐厅配置

	1
	双头双尾工程灶
	2000*900*800
	3台
	
	
	备注：材质采用食品级优质sus304/2B不锈钢板，采用低噪音、防爆防潮、节能鼓风机；采用耐高温节能环保灶芯、内外垫板均为钢2.0mm板、双层隔热，灶台面及四周采用不锈钢1.5mm；炉身骨架50*50的标准角钢；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的不锈钢子弹脚；配备不锈钢铜芯品牌加重摇摆水龙头。

电压：220V，功率550W！

	2
	全自动保温热水器
	JMH12千瓦型


	2台
	
	
	备注：配置整体保温型京明华商用全自动沸腾式热水器，不锈钢底座sus304/2B不锈钢1.5mm板加工制作，配置底座下加厚接水盘750*550*50！

	3
	压面机（面条机）
	1240*650*1350
	1台
	
	
	备注：型号大号75型，效率：85kg/h-130 kg/h,面片厚度：0-6mm, 面片宽度：250mm，铜芯电机，防水等级IPX1。

	4
	维修蒸饭柜
	单门
	1台
	
	
	备注：整体采用食品级sus304/2B不锈钢1.2mm板加工制作，箱门配置温度显示仪，蒸盘配置加重加厚型！配置连接电源线及安装控制柜！

	5
	蒸饭柜
	双开门
	1台
	
	
	备注：整体采用食品级sus304/2B不锈钢1.2mm板加工制作，箱门配置温度显示仪，蒸盘配置加重加厚型！配置连接电源线及安装控制柜！

	6
	维修全自动搅拌机
	双速双动30型

（配置护网型）
	1台
	
	
	维修，只换搅拌桶

	7
	糕点发酵箱
	高身单门
	1台
	
	
	备注：不锈钢款。

电压：220v功率：3.0kw。

	8
	直立四门高身冰柜
	1200*750*1950
	2台
	
	
	备注：用料食品级优质不锈钢板材，整体板材1.2㎜厚，制冷管全部采用铜管，知名品牌压缩机，全部为制冷款，整体发泡，配备自动控温系统。

电压220V,功率580W，

容积1000L。

	9
	直立三大门高身冷藏柜
	1950*700*1950
	1台
	
	
	备注：冷藏柜采用食品级sus304/2B不锈钢1.2mm板加工制作，柜门为可透视式双层真空玻璃门，采用品牌压缩机机组，整体发泡，配备自动控温系统！

	七楼职工餐厅

	1
	全自动搅拌机
	双速双动30型

（配置护网型）
	1台
	
	
	备注：加重加厚铸铁底座。

电压：380v功率：3.5kw。

	2
	直立四门高身冰柜
	1200*750*1950
	2台
	
	
	备注：用料食品级优质不锈钢板材，整体板材1.2㎜厚，制冷管全部采用铜管，知名品牌压缩机，全部为制冷款，整体发泡，配备自动控温系统。

电压220V,功率580W，

容积1000L。

	3
	压面机（面条机）
	1240*650*1350
	1台
	
	
	备注：型号大号75型，效率：85kg/h-130 kg/h,面片厚度：0-6mm, 面片宽度：250mm，铜芯电机，防水等级IPX1。

	4
	双头双尾工程灶
	2000*900*800
	2台
	
	
	备注：材质采用食品级优质sus304/2B不锈钢板，采用低噪音、防爆防潮、节能鼓风机；采用耐高温节能环保灶芯、内外垫板均为钢2.0mm板、双层隔热，灶台面及四周采用不锈钢1.5mm；炉身骨架50*50的标准角钢；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的不锈钢子弹脚；配备不锈钢铜芯品牌加重摇摆水龙头。

电压：220V，功率550W！

	航站楼职工2餐厅配置

	1
	蒸饭柜
	双开门
	1台
	
	
	备注：整体采用食品级sus304/2B不锈钢1.2mm板加工制作，箱门配置温度显示仪，蒸盘配置加重加厚型！配置连接电源线及安装控制柜！

	2
	高身四门碗柜
	1200*500*1800
	3台
	
	
	备注：整体采用食品级sus304/2B不锈钢1.5mm板加工制作，活动门为双层整体发泡型，防止变形并减少推拉门噪音！

	3
	留样保鲜柜
	高身单门
	1台
	
	
	备注：冷藏柜采用食品级sus304/2B不锈钢1.2mm板加工制作，柜门为可透视式双层真空玻璃门，采用品牌压缩机机组，整体发泡，配备自动控温系统！

	4
	消毒柜
	高身双开门
	1台
	
	
	备注：柜内为不锈钢热风循环型！门为玻璃门！碗框采用食品级sus304不锈钢钢条焊接制作！

	5
	电饼铛
	标准型
	1台
	
	
	备注：电饼铛为加深型！

	6
	全自动恒温电烤箱
	双门四盘
	1台
	
	
	备注：烤盘要求为加厚型（须定做款）！

	7
	自助餐厅布菲台（双层）
	7600*2400
	1台
	
	
	天然大理石面，主体结构采用防爆双层夹胶玻璃。

	总合计：元（）


（二）商务要求
    1、供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、增值税税费、安装调试费，保修费。单价与总价不符的，以总价为准。报价时单价与总价均不得超预算。

    2、中标人必须对报价文件付全部责任，在中标公示结束后5到10个工作日内签订合同，中标公示结束后20个日内供货。

    3、在货物按采购人指定位置到位并安装完毕后7个工作日内组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及包装是否完好，并提供货物清单、原厂保修卡及相关备品备件等。

    4、验收通过后，产品保修一年且享受三包服务。在质保期内，产品因安装或质量原因而发生故障，中标人应给予免费维修或更换，产品在销售后15天内出现质量问题均可退货，产品在销售后30天内出现质量问题均可换货。不同产品以厂家保修期为准，但不得少于1年。保修产品由中标人上门取货维修，采购人不直接与产品厂家联系维保。
    5、产品质保期内，对保修范围内的保修服务所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由中标人承担。

   6、 付款方式：无预付款，产品验收合格，中标人提供全额增值税发票后7个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金，合同签订日期一年后支付。具体开票信息以实际付款企业名称开具。因本项目涉及两家公司，需分别开具发票，具体发票内容由中标人向采购人确定。

    7、投标文件一正四副共5份。电子版投标文件1份（光盘或U盘均可）

（三）评分细则

1、价格权重55%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×55%×100。
商务及技术权重45%

	评审因素
	评审标准

	业绩（6分）
	投标企业近三年同类产品业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。

单项合同金额大于100万元，每有一项得3分；

30万元≤单项合同金额≤100万元的，每有一项得1分；

30万元以下项目不计分。

本项最多得6分。

	质量保证期（2分）
	满足最低保证要求得0.5分，每延长半年加0.5分，本项最多得2分。

	售后服务体系及承诺（2分）
	投标人在鄂尔多斯有常设机构，常住技术服务人员（2分）；（本地注册机构无需提供）

投标人委托鄂尔多斯企业进行售后服务的，应提供合同，（1分）

	投标产品技术参数响应程度（16分）
	投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求（14-16分）；

投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要产品技术参数满足招标文件要求（11-13分）；

投标产品技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般参数（非主要）低于招标文件要求（7-10分）

投标产品技术参数没有响应招标文件要求，部分重要参数低于招标文件要求（5分）

	投标产品的性能要求响应程度（7分）
	产品的性能响应招标文件要求，主要性能全部或部分优于招标文件要求，产品自身可加装其他部件拓展用途。（5-7分）；

产品的性能符合招标文件要求（4-6分）；

投标产品性能没有响应招标文件要求，主要性能低于招标文件要求（1-3分）。

	投标产品的整体质量状况等（5分）
	投标产品整体质量状况，包括选用材料、部件配置与技术水平等。

优秀5分；

良，3分；

一般 1分。

	投标产品的工装设备状况，生产工艺流程、新材料及新技术应用情况（3分）
	投标产品的选型、配置，生产厂家采用的技术、工艺流程，先进，产品技术可靠、稳定。

优 3分；

一般 1-2分。

	投标产品可操作性、可维护性等方面的性能指标（4分）
	投标产品的技术支持力度，服务方案备品、备件齐全、充分。有应急维护方案及培训计划。

优秀 4分；

一般 2分


四、响应文件格式与要求
竞争性磋商响应文件
（正本/副本）
项目名称：
项目编号：
竞标人名称
年    月    日
目录
1、企业资质文件。
2、法定代表人授权委托书
3、投标报价表
4、服务承诺书

5、企业资格等级证书
6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材料

1、企业资质文件
企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件
2、法定代表人授权委托书
兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。


竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

                                   年   月   日

3、投标报价表

	序号
	设备名称
	规格（型号）
	数量
	单价
	合计
	备注

	航站楼职工1餐厅配置

	1
	双头双尾工程灶
	2000*900*800
	3台
	
	
	备注：材质采用食品级优质sus304/2B不锈钢板，采用低噪音、防爆防潮、节能鼓风机；采用耐高温节能环保灶芯、内外垫板均为钢2.0mm板、双层隔热，灶台面及四周采用不锈钢1.5mm；炉身骨架50*50的标准角钢；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的不锈钢子弹脚；配备不锈钢铜芯品牌加重摇摆水龙头。

电压：220V，功率550W！

	2
	全自动保温热水器
	JMH12千瓦型


	2台
	
	
	备注：配置整体保温型京明华商用全自动沸腾式热水器，不锈钢底座sus304/2B不锈钢1.5mm板加工制作，配置底座下加厚接水盘750*550*50！

	3
	压面机（面条机）
	1240*650*1350
	1台
	
	
	备注：型号大号75型，效率：85kg/h-130 kg/h,面片厚度：0-6mm, 面片宽度：250mm，铜芯电机，防水等级IPX1。

	4
	维修蒸饭柜
	单门
	1台
	
	
	备注：整体采用食品级sus304/2B不锈钢1.2mm板加工制作，箱门配置温度显示仪，蒸盘配置加重加厚型！配置连接电源线及安装控制柜！

	5
	蒸饭柜
	双开门
	1台
	
	
	备注：整体采用食品级sus304/2B不锈钢1.2mm板加工制作，箱门配置温度显示仪，蒸盘配置加重加厚型！配置连接电源线及安装控制柜！

	6
	全自动搅拌机
	双速双动30型

（配置护网型）
	1台
	
	
	维修，只换搅拌桶

	7
	糕点发酵箱
	高身单门
	1台
	
	
	备注：不锈钢款。

电压：220v功率：3.0kw。

	8
	直立四门高身冰柜
	1200*750*1950
	2台
	
	
	备注：用料食品级优质不锈钢板材，整体板材1.2㎜厚，制冷管全部采用铜管，知名品牌压缩机，全部为制冷款，整体发泡，配备自动控温系统。

电压220V,功率580W，

容积1000L。

	9
	直立三大门高身冷藏柜
	1950*700*1950
	1台
	
	
	备注：冷藏柜采用食品级sus304/2B不锈钢1.2mm板加工制作，柜门为可透视式双层真空玻璃门，采用品牌压缩机机组，整体发泡，配备自动控温系统！

	七楼职工餐厅

	1
	全自动搅拌机
	双速双动30型

（配置护网型）
	1台
	
	
	备注：加重加厚铸铁底座。

电压：380v功率：3.5kw。

	2
	直立四门高身冰柜
	1200*750*1950
	2台
	
	
	备注：用料食品级优质不锈钢板材，整体板材1.2㎜厚，制冷管全部采用铜管，知名品牌压缩机，全部为制冷款，整体发泡，配备自动控温系统。

电压220V,功率580W，

容积1000L。

	3
	压面机（面条机）
	1240*650*1350
	1台
	
	
	备注：型号大号75型，效率：85kg/h-130 kg/h,面片厚度：0-6mm, 面片宽度：250mm，铜芯电机，防水等级IPX1。

	4
	双头双尾工程灶
	2000*900*800
	2台
	
	
	备注：材质采用食品级优质sus304/2B不锈钢板，采用低噪音、防爆防潮、节能鼓风机；采用耐高温节能环保灶芯、内外垫板均为钢2.0mm板、双层隔热，灶台面及四周采用不锈钢1.5mm；炉身骨架50*50的标准角钢；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的不锈钢子弹脚；配备不锈钢铜芯品牌加重摇摆水龙头。

电压：220V，功率550W！

	航站楼职工2餐厅配置

	1
	蒸饭柜
	双开门
	1台
	
	
	备注：整体采用食品级sus304/2B不锈钢1.2mm板加工制作，箱门配置温度显示仪，蒸盘配置加重加厚型！配置连接电源线及安装控制柜！

	2
	高身四门碗柜
	1200*500*1800
	3台
	
	
	备注：整体采用食品级sus304/2B不锈钢1.5mm板加工制作，活动门为双层整体发泡型，防止变形并减少推拉门噪音！

	3
	留样保鲜柜
	高身单门
	1台
	
	
	备注：冷藏柜采用食品级sus304/2B不锈钢1.2mm板加工制作，柜门为可透视式双层真空玻璃门，采用品牌压缩机机组，整体发泡，配备自动控温系统！

	4
	消毒柜
	高身双开门
	1台
	
	
	备注：柜内为不锈钢热风循环型！门为玻璃门！碗框采用食品级sus304不锈钢钢条焊接制作！

	5
	电饼铛
	标准型
	1台
	
	
	备注：电饼铛为加深型！

	6
	全自动恒温电烤箱
	双门四盘
	1台
	
	
	备注：烤盘要求为加厚型（须定做款）！

	7
	自助餐厅布菲台（双层）
	7600*2400
	1台
	
	
	天然大理石面，主体结构采用防爆双层夹胶玻璃。

	总合计：元（）
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