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项目名称：车辆驻场维修项目
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2022年4月7日
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一、单一来源公告
 鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用单一来源的方式进行车辆驻场维修服务采购，现邀请山东广大航空地面服务股份有限公司参与此次单一来源采购。

（一）、项目概况

项目名称：车辆驻场维修项目
项目编号：CG/JCGS-22-008-N
采购人： 鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司
控制价：15万元
资金来源：企业自筹
采购内容：车辆驻场维修服务
（二）、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2022年4月15日起登录鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息报名截止时间：2022年4月22日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2022年4月24日下午14:30
响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团有限公司综合办公楼2楼208室

（四）、联系方式

联系人： 杨先生
联系电话：0477-3855870

邮    箱：jtgf2020@163.com

二、采购人需求

（一）、项目基本情况 

1.项目基本情况：不可转包、分包。

2.服务期：3年。

3.付款方式：中标供应商须开具13%增值税专用发票（发票税率可按照国家相关政策变动），采购人根据合同价格及配件费用每季度进行结算，配件费用按照实际采购结算。

、参数要求：

【1】维修范围

车辆驻场维修项目主要针对本场52台从威海广泰空港设备有限公司采购特种车辆，和112个行李托盘，45个集装器。

【2】要求

承修方保证安排1人在岗保证服务及时（注：驻场人员维修技术娴熟，在承修方有连续工作5年以上的特种车辆维修经历，并能够独立维修通用车辆发动机、底盘及特种车辆电气系统、液压系统的日常故障排除、维修、维护及电气焊等），如无法及时完成车辆维修，承修方需自行增派维修人员完成车辆维修。托修方有权对承修方委派维修人员进行阶段服务考核，考核未通过人员，按天扣除响应服务费。承修方委派维修人员请假需经过托修方审批，若擅自离岗，按天扣除双倍服务费，请假期间，承修方需安排临时维修人员承担相应工作，维修工作不得停滞。承修方委派维修人员需严格执行当地疫情防控政策及托修方疫情防控要求，未遵守相关政策及要求，严肃处理。
承修方维修人员需服从托修方车辆维修部门的统一管理，并对托修方所提出的合理意见进行及时整改。

为保证托修方用车的需要，保持良好的车况，承修方必须做到当修则修，当换则换，修必修好的原则，尽快维修好托修方车辆，必要时加班加点，因承修方修理不当或修理质量问题而造成事故，一切责任由承修方承担。
承修方应积极配合和支持托修方及有关部门的监督检查，有义务向托修方及有关部门提供与其维修车辆有关的各种数据和材料。
承修方承诺在本合同期限内将保证其人员自身安全及财产安全，非托修方原因造成承修方工作人员自身或者承修方工作人员造成第三人损害的，一切法律责任由承修方承担，若致使托修方承担任何赔偿责任或造成财产损失的，承修方应向托修方承担一切损失的赔偿责任。
如承修方未按托修方要求限期履行合同义务的，托修方有权委托其他第三方进行维修，由此所产生的一切费用均由承修方承担。

如遇托修方有大型保障任务期间，承修方有义务增派工作人员陪同托修方完成保障任务。
承修方需遵守托修方控制区内所有相关管理规章制度，不得迟到、早退、空岗或脱岗、注意保持工作区、休息区环境卫生，禁止在控制区内吸烟、饮酒、传递或携带各种管制刀具、违禁物品、禁止打架或做其他影响安全事项。有以上行为，托修方视情节严重程度对承修方进行做出相应处罚并将处罚结果反馈承修方并进行通报批评，严重者托修方有权终止合同。

承修方维修人员休假或临时出行需和托修方车辆维修部门负责管理人员报备，得到批准后方可离开。承修方维修人员休假前，承修方需提前增派维修人员到达我司接替休假人开展车辆维修工作，待休假人员假期完毕到达本场后，增派人员方可离开，承修方不得随意调整驻场维修人员，有人员调整前需提前2-3个月和托修方沟通，托修方同意后，承修方方可调整驻场维修人员。
承修方负责提供常用配件并保证提供配件为原厂配件，在合同期内价格不上调，同时根据托修方需要进行备件储备。
    11、如车辆经多次维修，故障仍未解决，承修方需出具相关车辆维修说明。
【3】配件明细表
	名称

	接触器 MZJ-200A/011
	钮子开关2NT1-7密封

	机油滤
	接触器MZJ-100A

	柴油滤芯  FS1280
	电流保护板

	柴油滤芯  FF5052
	电调

	滤芯 LF3349
	磁头 Ml6x1 带插头 XS12J3Y/XS12K3P

	柴油滤芯  FS1235
	水泵垫

	反光镜
	机油滤芯11-9182

	滤芯 8-97049708-1
	柴油滤芯11-9342

	时间继电器RE17RM MW德国施耐德
	机油冷却器包含4900853，4900854，490

	钮子开关1NT1-3 密封
	增压器

	水温表
	燃油粗滤  612630080205/UC

	传感器226.801/015/001 G
	叶片泵612630030127

	传感器 340. 804/007/0030^0)
	齿轮泵

	油量表
	手动泵

	传感器
	柴油滤芯  01181245

	车速表
	轮毂油封总成SD60×80×12

	液位开关RFS-11A-2
	半轴油封FB32×43×10

	方向机
	轴承32910

	滤芯 KL2442
	半轴凸缘衬垫WD70H-2403143

	滤芯 K2448
	转向节销盖HB2310-1A-3001018B

	滤芯 C20500
	转向节销HB2310-1A 3001030A

	过滤器燃油预滤器沉淀杯
	转向节锁栓Φ10.8×71(HB2310

	轴承32010
	转向节调整垫圈Φ46×Φ30.5×&

	止推轴承98906/P6X
	滤芯 8-94456741-2

	左转向节臂(锥孔1:10)WD70Q
	滤芯 V5710

	转向节锁紧螺母M24×1.5-6H
	轴承LM48548

	左转向节WD70Q-3001015
	制动泵

	机油滤芯  1012120-P301
	污水管内径4英寸  L=4000mm黑色橡胶

	钥匙开关
	转向灯

	常闭触点ZB2-BE102C
	拖头水管（铝）

	继电器 RH2B-UL-DC12V-10A 带座
	下水管

	接触器HJJ-100
	前制动器总成

	接触器MZJ-200A
	弹簧

	时间继电器ST3P A-A DC24V土5%
	排气制动阀

	接触器  MZJ-200A/011 12V
	软轴 LJ103 <1)3.3 行程 60 L=2200

	时间继电器 ST3PF(T1) 2min 24V
	转向管柱总成6127G-D460-3402010(有图

	闪光继电器JQ501C
	油门软轴LJ110C-3500

	接触器MZJ-25A
	制动灯开关SLA

	触点 ZB2-BZ105C
	转向机

	继电器788-312
	玻璃卡子

	继电器788-311
	油壶

	继电器788-516
	拐臂总成

	继电器859-304
	球头

	继电器 4RD 933. 332-061
	发电机

	翘板开关 JK931-2. 4-1-002
	压缩式门锁  N2-2-301-01-20

	触点 ZB2-BZI04C
	继电器 4RA 003 437-091

	接触器 BZJ-50D/24. 48A1
	接触器  MZJ-50A 27V

	扁平电缆
	继电器KH2B-UL-DC24V带座

	螺旋电缆
	继电器RH4B-UL-DC24V带座

	按钮开关ZB2-BG2
	常开触点ZB2-BE101C

	按钮开关LA39-B3-ll/r
	触点 ZB2-BZ102

	按钮开关LA39-B3-11/g
	接触器MZJ-50A/011

	碰撞开关
	压力开关PMN10八

	钥匙开关XB2-BG21
	紧急停机按钮LA39-B3_02Z/r

	钮子开关2NT1-1密封
	转向开关 6TA 008 520-017

	钮子开关2NT1-3密封
	光电接近开关1.5m (2m) Q45BB6DL

	钮子开关1NT1-1 密封
	微动开关WWK-6(KWX-1)

	钮子开关1NT1-7密封
	接近开关 LJ38A4—18-Z/C1X

	钮子开关KN3-3-1
	限位开关XCKM121H29

	按钮开关ZB2-BS44
	接近开关 DW-AD-603-M30-126

	按钮开关XB2-BS444
	手柄开关 ARN2-1010-20002000B

	点火开关JK406
	接近开关XS618B1PAL10

	开关KA4-1
	旋钮开关LA39-B2-20CXS/kffu自复位黑

	翘板开关JK931-3. 73-1
	干簧浮球开关

	翘板开关」K931-2. 58-1
	翘板开关 JK931-2.1-1-002

	翘板开关JK93卜2. 5-24
	接近开关 NilO-Q25-RN6X

	翘板开关JK931-3. 27-1
	气压信号灯开关STR

	翘板开关JK931-3. 33-1
	开关 XB2-BJ33

	紧急停机按钮
	按钮开关XI32-BA51

	接近开关 NilO-Q25_AN6X
	翘板幵关 JK931-021-4. 37

	接近开关 DW-AD-624-M18
	接近开关 IGM202+E10736

	行程开关LSJ3K-7M
	接近开关IGM204

	转速传感器3834丨(S-010
	钮子开关1NT1-7E密封

	电磁铁
	接近开关PK08-2DN

	启动超速保护板DS100JZ1. 4. 1/ZB
	接近幵关PK30-10DP PNP N0奥托尼克斯

	车速控制器
	翘板开关 JK931-027-2. 1

	尾灯8-94257419-0、8-94257420-0
	翘板开关 JK931-001-3. 27

	警灯  4262A
	接近开关 AD-623-M12-4mni

	辅助转向灯  010 801-007
	传感器

	前示廊灯  WY-011 LED
	传感器 323. 803/001/025 (VD0)

	工作灯  002LED全白LED发光体
	角度传感器

	指示灯  D16PLR1-000-28V(LED红)φ16
	联轴器

	保险管  BLX-5A
	压力开关 PS61-50-2MGZ-B-SP-FS80BARK

	保险管  BLX-20A
	压力开关 PS61-50-2MGZ-B-SP-FS100BARR

	插头
	压力开关 PS61-19-2MGZ-A-SP-FS10BARR

	暖风机
	仪表

	雨刮器总成
	传感器 WZP-270 PT100 95x40

	执行器WTD-40/5A
	气压传感器

	摩菲表
	压力传感器360 081 037 008VD0

	话筒YX-300
	液缸

	雨刮片
	齿轮泵

	马达
	转向油缸

	蓄能器
	提升油缸

	油脂管Φ8.6×2.3
	液压马达

	进气管
	喷头坐

	污水管OJ_02 L-4000黑色三元乙炳
	转向器

	污水管0102 L=1500黑色三元乙炳
	滚刷马达

	变速箱滤芯
	电磁阀

	滤芯 KW2342
	管式单向节流阀MK6G 1.2/2

	柴油滤芯  1117050A52D
	电磁阀

	滤芯 04504438
	单向节流阀MSW-03-Y-30国产

	柴油滤芯  FS1242
	减压阀0821302710

	柴油滤芯  CX0709
	手制动阀

	机油滤芯  01174477
	多路阀DCV30

	滤芯 LF3970
	压力表 YTN60/0-1.6

	机油滤芯  JX1023A
	压力表

	滤芯 K2342
	L形快插接头

	滤芯 JX1016
	快插接头

	机油滤芯  JLX386
	三通接头

	过滤器
	

	滤芯 FF5485
	滤芯 KW2337

	滤芯 1519
	油水分离器  PL420

	空气滤清器PAF2-0.02-0.55-20-F
	油水分离器  VG1540080311

	柴油滤芯（增压）  1104250A
	空气滤芯  K2337

	气路过滤器
	空气滤器  YK3046-F

	机油滤芯  JX0818A
	球阀  DN25（1”）

	干燥器432 410 129 0
	自动排气阀5005

	手刹软轴 L=4000
	黑色防滑贴

	左司机门锁115型左旋-10(银色, 注
	气弹簧

	锁  MS705-2 H=25 S槽型
	锁紧垫片50.5×72×1.2

	车用雨刮器450 X 400 (带喷嘴)配X203洗
	中轴

	防撞胶块
	皮带

	油门软轴LJ103AX2900
	轮毂

	橡胶筒970×100×95/NR(天然橡胶)
	轮胎总成

	雨刷片
	雨刮器总成ZD1333B刮角70° 550X450双

	转向直拉杆
	轮毂锁紧螺母M50×1.5

	污水车清水管
	灰色吊环

	污水接头4英寸
	卡箍 STBC400

	清水接头5/8"通用
	聚氨酯垫

	右外洒喷嘴 (B)1/2XP80L
	回转支承QWA176.16(有图)

	左外洒喷嘴 (B)1/2XP80L
	手制动软轴3. 5米。五十铃NHR 8-9440注

	油水分离器
	手刹总成五十铃NKR 8-94378401-2

	橡胶补尝接头DN50  两头带法兰
	喷头接头

	暖风电机
	喷头

	电磁阀
	压缩机

	总线右顶控模块DKM273 BDCXJ17
	蒸发器

	把手
	后尾灯

	储液罐
	

	冷凝器
	


三、供应商须知

（一）、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
（二）、响应文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料 

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论投标单位是否中标均不予退还。
（三）、评标与中标

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司采购管理部门组织成立单一来源小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

（1）经营管理部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

（2）采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对单一来源文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照单一来源文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。 

（3）报价

本次报价要求为一次性报价，报价应为贵公司能够给予的最低价格。报价超过预算控制价的视为无效报价文件。采购小组对投标文件响应情况、报价金额、执行能力等方面进行全面比较与评价，我公司采购小组将依据合理低价法原则进行评审。

评标

采购小组会针对以下内容进行评标：

a、对采购文件的响应情况

b、价格

c、供应商履行合同的能力

d、承诺的售后服务

e、其他投资管理委员会认为必须考虑的因素

中标

（1）在满足单一来源文件全部内容的基础上，采购小组综合考虑投标人资质、报价情况进行评估，按照合理最低投标价法原则，即能够满足招标文件的各项要求，投标价格最低的投标即可作为中选投标。若最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，单一来源活动终止。 

（2）在评标结束后，按照采购小组推荐的成交候选人，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，采购小组可以取消该供应商的中标资格。

四、响应文件格式与要求

单一来源响应文件
（正本/副本）
项目名称：
项目编号：
竞标人名称
年    月    日
目录
1、企业资质文件。
2、法定代表人授权委托书
3、投标报价表
4、服务承诺书

5、企业资格等级证书
6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材料

1、企业资质文件
企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件
2、法定代表人授权委托书
兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。


竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

                                   年   月   日

投标报价表

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	税率：


维修配件报价表
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：以上报价表仅供参考，报价为含税价，请标明税率。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺（格式自定）

5、企业资格等级证书
6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材料






委托代理人身份证扫描件


（本证件需直接扫描，不允许粘贴）














法定代表人身份证扫描件


（本证件需直接扫描，不允许粘贴）














