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第一章 视频磋商公告
鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购手持、车载对讲机，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

一、项目概况

（一）项目名称：对讲机采购项目
（二）项目编号：CG/JCGS-22-011-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司


（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：12台手持对讲机、2台车载对讲机。

二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2022年5月16日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。
三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2022年5月23日下午17：00

递交响应文件截止（评标）时间：2022年5月24日下午14:30

投标供应商应将响应文件邮寄（不接收到付）至评标地点，邮寄单号需发送至邮箱，具体视频方式待报名后联系确认。
响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团办公楼2楼208招标室
四、联系方式

联系人：杨先生
联系电话：0477-3855870

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

第二章技术要求

一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）质保期：2年。
（三）控制价：9万元整。

（四）供货期：一个月
（五）付款方式：无预付款，验收合格后15个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金质保期后支付。
二、项目要求 

	手持对讲机参数

	型号：MTP3150

	使用需求：能入机场公司800M的网，可与现有MTP850、MTP3150、MTM5200型对讲机连接使用

	个数：12个

	通用指标

	名称
	指标

	体积：高x宽x深
	124 mm x53 mm x36.7mm

	重量
	280g

	电池性能

	按发送/接收/待机：5/5/90的工作周期计算，高容量锂离子电池（2200mAh）>20小时
按发送/接收/待机：5/35/60的工作周期计算，高容量锂离子电池（2200mAh）>16小时

	显示屏
	高质量背光彩色显示屏，130x90像素，262144真彩，可翻转显示屏和大字体显示。 

	通话组（TMO模式）
	10000个

	通话组（DMO模式）
	2000个

	通讯录
	2000条

	文本消息列表
	20条短消息

	状态列表
	400条

	国家代码/网络代码列表
	100个

	通话组扫描列表
	40个列表，每个列表含20个通话组

	工作温度
	-30～+60℃

	存储温度
	-40～+85℃

	湿度
	ETS300 019-1-7 class 7.3E

	防尘、防水
	IP65/IP66/IP67等级，（cat.2）-EN60529

	撞击（机械）、跌落和振动
	ETS 300 019-1-7 class 5M3，MIL-STD 810 D/E/F


	射频指标

	工作频段
	适用范围：806~870MHz；
TMO模式：Tx：851～866MHz  Rx：806～821MHz

	调制邻道功率
	±25 kHz：≤-55 dBc或≤-36 dBm

±50 kHz：≤-70 dBc或≤-36 dBm

±75 kHz：≤-70 dBc或≤-36 dBm

	瞬态切换邻道功率
	±25 kHz：≤-45 dBc或≤-36 dBm

	杂散发射
	9kHz～1GHz      ≤-36 dBm

1GHz～12.75GHz  ≤-30 dBm

	收发间隔
	45MHz

	频道间隔
	25kHz

	扬声器功率
	2W音频功率（平均），峰值4W

	发射机发射功率
	30dBm（1瓦）或32.5dBm（1.8瓦）

	功率控制等级
	5dB步进，共3级

	接收机类别
	A和B

	接收灵敏度
	静态灵敏度为-114dBm（最小值），-116dBm（典型值），动态灵敏度为-105dBm（最小值），-107dBm（典型值）

	GPS性能

	GPS接收卫星数
	12颗

	运行模式
	自主或辅助（A-GPS）

	GPS天线
	集成在手持机螺旋形天线内

	搜星灵敏度
	-160dBm/-190dBW

	精确度
	5米（50%概率），10米（95%概率）

	TTFF（首次定位时间）
	冷启动<36秒
温启动<36秒
热启动<1秒

	GPS定位传输协议
	ETSI LIP协议、摩托罗拉LRRP协议


	车载对讲机参数

	型号：MTM5200

	使用需求：能入机场公司800M的网，可与现有MTP850、MTP3150、MTM5200型对讲机连接使用

	个数：2个

	通用指标

	名称
	指标

	体积：高x宽x深
	45 mm x170 mm x169 mm（仅主机）
60 mm x188 mm x198 mm（主机+标准控制头）

	重量
	1070g（仅主机）
1300g（主机+标准控制头）

	显示屏
	VGA高分辨率彩色半透射TFT显示屏，分辨率：640×480像素，65,000种色彩，尺寸2.8吋。

	通话组（TMO模式）
	10000个

	通话组（DMO模式）
	2000个

	通讯录
	2000条

	文本消息列表
	20条短信息

	状态列表
	100条

	国家代码/网络代码列表
	100个

	通话组扫描列表
	40个列表，每个列表含20个通话组

	工作温度
	-30~+60℃

	存储温度
	-40~+85℃

	固定式使用-设有露天防护场所
	ETS 300 019-1-5 class 3.2

	移动式使用-陆地车辆设施
	ETS 300 019-1-5 class 5.2

	防尘、防水
	IP54等级（cat.2）（标准控制头、主机）

	撞击（机械）、跌落和振动
	ETS 300 019-1-5 class 5M3，MIL-STD 810 C/D/E/F

	热冲击
	-40~+80℃

	工作电压
	13.8V直流，最小10.8V，最大15.6V

	工作电流
	2.2A峰值@3W发射
2.3A@3W发射TEDS

	扬声器功率
	5或13W

	射频指标

	工作频段
	适用范围：806~870MHz 

TMO模式：Tx：851～866MHz  Rx：806～821MHz

	调制邻道功率
	±25 kHz：≤-60 dBc或≤-36 dBm

±50 kHz：≤-70 dBc或≤-36 dBm

±75 kHz：≤-70 dBc或≤-36 dBm

	瞬态切换邻道功率
	±25 kHz：≤-50 dBc或≤-36 dBm

	杂散发射
	9kHz～1GHz      ≤-36 dBm

1GHz～12.75GHz  ≤-30 dBm

	收发间隔
	45MHz

	频道间隔
	25kHz

	发射机发射功率
	35dBm（约3瓦）

	功率控制等级
	5dB步进，共4级

	接收机类别
	A和B

	接收灵敏度
	静态灵敏度为-114dBm，　动态灵敏度为－105dBm

	GPS性能

	GPS接收卫星数
	12颗

	运行模式
	自主或辅助（A-GPS）

	GPS天线
	单独吸盘有源天线（5VDC，25mA）

	搜星灵敏度
	-159dBm/-189dBW

	精确度
	5米（50%概率），10米（95%概率）

	TTFF（首次定位时间）
	冷启动<36秒
温启动<36秒
热启动<1秒

	GPS定位传输协议
	ETSI LIP协议、摩托罗拉LRRP协议

	加配通信电源
	


供应商投标产品必须能入机场公司800M网，可与现有MTP850、MTP3150、CK1310型对讲机连接使用，如不能接入采购人有权利拒绝验收。

第三章 供应商须知
一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括所有费用）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本2份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。
三、评标与中标
鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据综合情况由高到低排列供应商顺序并推荐中标候选人。 

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1）.价格权重55%
最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×55%×100。

2）.商务及技术权重45%

	评审因素
	评审标准

	业绩

（5分）
	投标企业近两年有同类业绩，以单项中标通知书（附清单）或合同（附清单）复印件为准，金额及公章必须清晰可见，不清晰不予评分。

每有1项得1分，本项目最多得5分。

	质量保证期限

（5分）
	维修及更换设备质保期限在满足最低要求（2年）的基础上，每延长半年加1分，最高得5分。

	投标产品的技术参数响应程度

（20分）
	1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10-20分）

2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6-9分）

3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（1-5分）

4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分）

	售后服务、承诺

（15分）
	1.有详细、周到的售后服务及响应机制；（8-15分）

2.售后较详细，有响应机制；（1-7分）

3.缺项0分。


5.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求
（相应文件封面）
竞争性磋商响应文件
（正本/副本）
项目名称：
项目编号：
竞标人名称
年    月    日
目录
1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、业绩和其他佐证材料

1、企业资质文件
企业营业执照（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。


竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

                                   年   月   日

3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

	序号
	名称
	参数要求
	数量
	品牌

型号
	单价（元）
	总价（元）

	1
	手持对讲机
	详见上文
	12
	
	
	

	2
	车载对讲机
	详见上文
	2
	
	
	

	供货期：                 税率：      
质保期：
	合计
	


备注：报价含安装调试运输等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺书

5、业绩和其他佐证材料







委托代理人身份证扫描件


（本证件需直接扫描，不允许粘贴）














法定代表人身份证扫描件


（本证件需直接扫描，不允许粘贴）
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