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第一章 视频磋商公告
鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购RFID行李条，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

一、项目概况

（一）项目名称：RFID行李条采购项目
（二）项目编号：CG/JCGS-22-014-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司


（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：RFID行李条。

二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2022年5月18日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。
三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2022年5月25日下午17:00

递交响应文件截止（评标）时间：2022年5月26日上午9:30
响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团办公楼2楼208招标室

投标供应商应将响应文件邮寄（不接收到付）至评标地点，邮寄单号需发送至邮箱，具体视频方式待报名后联系确认。
四、联系方式

联系人：杨先生
联系电话：0477-3855870
邮    箱：jtgf2020@ 163.com

第二章技术要求

一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）质保期：两年。
（三）控制价：15万元整。

（四）服务期：三年

（五）供货期：10个工作日内
（五）付款方式：无预付款，我方收到货物验收合格后，由供货方提供符合国家规定的增值税专用发票，收到发票后20个工作日内付款。

二、项目要求 

（一）行李条RFID 芯片(Inlay)参数要求：
符合标准： RFID 行李标签符合行业标准 IATA R740、IATA RP1740a 和 IATA RP1740c, 产品标准满足 EPC Class 1 Gen 2 以及 ISO/IEC18000-6c。RFID 行李标签需参照《民用航空行李运输无线射频识别规范》（MH/T 1025-2009） 要求，并兼容 AEA 标准。

1、芯片存储区：

（1） EPC:128Bits 及以上 可读可写；

（2） TID:48 Bits 及以上 可读不可写

（3） 密码区： 64 Bits及以上 访问密码/毁灭密码 可读可写；

（4） USER 区： 512 Bits 及以上 可读可写；

2、适合载波频率： 860-960MHZ

3、工作模式： 无源

4、芯片防静电(ESD)性能： 2000V（最大）

5、读取灵敏度（900-925MHZ） :不小于-18dBm

6、方向性（0-360 度旋转测试中）： 6m≤识别距离≤8m

7、芯片中心位置距底纸右边(进纸方)121mm±4.5mm

8、尺寸： 行李在分拣线上状态不稳定，为确保行李分拣识别率，要求 RFID 行李标签的 Inlay 的尺寸不得小于 75cm,宽度不得低于 30cm；

9、天线制程方工式： 采用蚀刻或以上环保等工艺制作天线。

10、需匹配现有RFID打印机，现有RFID品牌型号为斯玛凯博BTP-6210A
（二）行李条技术标准
1、热敏行李打面材为热敏记录材料，底纸为 65g/m2±5g 透明格拉辛离型纸； 纸张拉力： 材料纵横向拉扭力达 500N±20N，要求软硬适中，使用舒适； 光透性： 硅酮衬底加标签的光 透性不能小于等于 18%； 整体厚度： 总厚度不能超过 270 um； 使用温度： -1 度-40 度粘性正 常； 胶水： 在使用过程不发生溢胶、无刺激味； 剥离力要求： 要求选用适合在-20℃到 70℃ 温度范围内使用的胶水，剥离力不小 3.5±0.2N/25mm； 其它要求： 行李条需防水、防油、 防酒精、不脱粉； 不可见到涂布痕迹或纸纹； 打印机外力发色灵敏度普通的碰、划不会发色；
2、纸宽度 54mm、长度 501.65mm，成品后卷筒外形直径不大于 175 ㎜，卷内核心直径 为 76.2 ㎜。
3、产品的标头图文及文字印刷清晰，油墨环保，色泽鲜艳，同面印刷套印要准，允许 公差 0.2mm，正反面套印允许公差 0.5mm； 同批产品印刷颜色一致，纸表面要干净，没有脏 点、刮痕线或因碰撞而显色； 模切规格按客户要求（误差-0.3mm）； 同批产品模切走位≤1mm， 检测孔走位≤0.5mm； 半透模切： 面纸模切不能切透底纸，底纸模切不能切透面纸； 其它要 求： 面纸打印无黑色残渣脱落，无残渣传到打印头上。图文边缘整齐，用放大镜观察无锯齿 状，无白点瑕疵。
4、卷装： 收卷方向一致，纸芯表面光滑不能起毛，不能脱皮，与产品宽度误差-3mm； 分切不能起毛边，端面要平整误差允许 0.3mm，内径+0.3mm； 产品内外干净，里面不能有皱、 烂边、夹边料、沙石等杂物，不能漏签，胶水不溢出； 每卷数量按包装数要求，允许多一张。

（三）其他要求

 1、按批次订购，每批次供货80000张，全年订购次数按采购人实际需求为准，以订单为准。（预计每年3到5批次，具体以实际发生为准）
      2、印刷、运输：每次版面印刷按我方确认版本，双方订单确认后，需于10个工作日内完成行李条印刷并免费运至指定地点车下交货。

3、供应商应对所提供的行李条提供包退、包换服务，并在接到我方质量投诉电话24小时内给予书面或明确回复，保证不影响我方的正常使用，货物包装质量不低于国家标准。  
     4、投标供应商需提供样品1卷，提供样品不予退回。
第三章 供应商须知
一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括所有费用）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。
三、评标与中标
鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据综合情况由高到低排列供应商顺序并推荐中标候选人。 

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则
1）.价格权重70%
最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×70%×100。

2）.商务及技术权重30%

	评审因素
	评审标准

	业绩

（5分）
	投标企业近两年有同类业绩，以单项中标通知书（附清单）或合同（附清单）复印件为准，金额及公章必须清晰可见，不清晰不予评分。每有一项得1分，本项目最多得5分。

	投标产品的技术参数响应程度

（10分）
	1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（7-10分）

2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（4-6分）

3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（1-3分）

4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分）

	售后服务、承诺

（10分）
	1.有详细、周到的售后服务及响应机制；（6-10分）

2.售后较详细，有响应机制；（1-5分）

3.缺项0分。

	样品（5分）
	投标样品质量良好，且技术参数优于招标文件要求的得5分；

投标样品质量一般，且技术参数满足招标文件要求的得3分；

投标样品质量差或者无样品的不得分。


5.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求
（相应文件封面）
竞争性磋商响应文件
（正本/副本）
项目名称：
项目编号：
竞标人名称
年    月    日
目录
1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、业绩和其他佐证材料

1、企业资质文件
企业营业执照（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。


竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

                                   年   月   日

3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

	序号
	名称
	规格参数
	数量

（每批次）
	单价

（元/张）
	单价

（元/批次）
	备注

	1
	RFID行李条
	
	80000张
	
	
	

	供货期：          质保期：        税率：
	合计
	
	


备注：报价含运输等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺书

5、业绩和其他佐证材料







委托代理人身份证扫描件


（本证件需直接扫描，不允许粘贴）














法定代表人身份证扫描件


（本证件需直接扫描，不允许粘贴）
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